PLASTO

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Balcon en fibre de verre

MAT DE 1,5 0Z
AVEC 007 COLORE

UTILISATION

e Fabrication d'un balcon
(voir vidéo sur le site)

PREPARATION
DE LA SURFACE

e Boucher les trous de vises et des joints
avec le Mastic Fibreux (MF11)

» Dépendamment de la piece,
mais un sablage au Grit 80 est recommandé

» Nettoyer avec le solvant de nettoyage,
acétone et enlever la poussiere

*Ne pas appliquer au soleil



GUIDE D’APPLICATION DU PRODUIT

%
©

ADDITIF
5702

RAPPORT DE MELANGE

1%a2%

TEMPS DE SECHAGE

Recouvrement 4 a 5 heures

TEMPERATURE OBLIGATOIRE
Minimum 20°C

SUPERFICIE

Au rouleau : 27p? par gallon

TEINTABLE
Oui / 45 g par litre et 180g par gallon

NOMBRE DE COUCHES

2 couches
*Une en dessous de la fibre et une au-dessus de la fibre

DUREE DE VIE ACTIVEE

30 minutes

CAUSE S| PROBLEMES

e Température ambiante non-respectée
* Mélange non-homogéne
© Ratio de mélange non-respecté

CARACTERISTIQUES / CALCULS

e Fibre de verre utilisé pour balcon : e Calcul utilisé pour le granite :
1,50z x50 p (No. 5015) Medium chip : 1 sac couvre 50 pieds carrés.

o Calcul utilisé pour la fibre (2.5015) : Full chip : 1 sac couvre 10 pieds carrés

Prendre le nombre de pieds carrés total * Apres avoir mis le granite, mettre une
du balcon et divisé par 4 couche de Gelcoat clair. Un gallon couvre

o Calcul utilisé pour la résine (2.007) : 150 pieds carrés

Prendre le nombre de pieds carrés total e Utiliser un rouleau de 5 mm pour le fibre
par 27. *Un gallon de 007 couvre 27 p? e Utiliser un rouleau de 10 mm pour le Gelcoat



